
1:3

Landschappelijk ingepaste kering met pipingberm of scherm

1:3

1:20

grondoplossing

120 m

+22.5 NAP

piping berm: 100 m

1:13,5 1:20
1:31:3

16.9 NAP

+22,5 NAP

grondoplossing
voorlandverbetering

150 m
piping berm: 55 m

132 m

Landschappelijk ingepaste kering met pipingberm en voorlandverbetering of met scherm

voorlandverbetering: 95 m 

125 m

Landschappelijk ingepaste kering met pipingberm of scherm

+22.5 NAP
grondoplossing

gemiddelde waterstand: +14.15 NAP

1:3 1:31:20

piping berm: 100 m

50 m
110 m 35 m

Sectie 3 - Coupure Dorpsstraat tot Groenweg - Verhogen weg i.p.v. Coupure, langsdoorsnede van Dorpsstraat

Aansluiting op hoge grond, groene dijk parallel aan spoorlichaam met pipingberm of scherm

+22.5 NAP

grondoplossing

1:3 1:3

3

1

2

4

Dwars-
doorsneden 
Buggenum



Dwars-
doorsneden 
Buggenum

+22.5 NAP

grondoplossing
constructieve oplossing

Groene dijk tpv langsdam, dempen koelwaterkanaal

+22.8 NAP
afgraven huidige dĳk

+20 NAP
+19.2 NAP

+19.2 NAP

+22.8 NAP

+19.2 NAP

+21 NAP +22.8 NAP

20 m

35 m

1:3

1:3

1:3

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

20 m

70 m

35 m

Afgraven langsdamWandelpad langs de oever

Afgraven deel van de langsdam

Afgraven huidige dĳk

1:1
1:3

Afgraven langsdam tot op +17.25 NAP

Groene dijk, verplaatsen haventje, dempen koelwaterkanaal, geheel afgraven langsdam (Kaartbeeld maximale ontwikkeling)

+22.8 NAP
afgraven huidige dĳk

+20 NAP +19.2 NAP

35 m

1:31:3

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

Groene dijk, verplaatsen haventje, dempen koelwaterkanaal, behoud langsdam

Groene dijk, behoud haventje, afgraven toplaag langsdam

Constructie, behoud huidige haven/koelwaterkanaal

Ophogen weg + constructie, afgraven langsdam

+22.8 NAP

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

gemiddelde waterstand: 
+14.15 NAP

+19.2 NAP 1:3 1:31:20

Woning Arixweg

Sectie 4A - Doorsnede Weytjesvoetpad

10 m

grondoplossing

+22.4 NAP
1:3 1:3

5

6


