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D ONTGRAVEN SLEUF, AANBRENGEN STROOM L,
e STROOMVOORZIENING AANSLUITEN OP N562 (210m)
~ EN VOORZIEN VAN KABELMARKERING

e AANVULLEN MET GROND EN AANBRENGEN
+ —_ VERWORVEN PERCEEL GEWAPEND BETON DIK 250mm MET 2,5% AFSCHOT
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SITUATIE

SCHAAL 1:50

met sparing voor mantelbuis
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T~ 7,éANBRENGEN BANDIT KROOSHEKREINIGER
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ET KAST BESTURING BANDIT 1200mm x 400mm x 600mm OP PLINT 200mm

\,D

AANBRENGEN MEETPUNT
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Aanbrengen elektrokast (350mm x 800mm x 1150mm)
met plint (200mm) op betonplaat (2000mm x 1000mm)

(exacte locatie n.t.b op aanwijs door de directie)

Onfgravens sleuf, aanleggen stroomkabel,
stroomvoorziening aansluiten op bestaande kabels
N562 (210m) en voorzien van kabelmarkering
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SCHAAL 1:2.500 /

LOCATIE

Aanbrengen meetpunt

stroomvoorziening via accupack ‘.I ’
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AANBRENGEN ALUMINIUM VERLICHTINGSMAST 4000mm MET SCHAKELAAR

EIS VOORZORGSMAATREGEL HOGE DRUK GASLEIDING

DREMPEL HOOG 200mm
CONSTRUCTIEVLOER DIK 200mm
WERKVLOER DIK 50mm
MENGGRANULAAT DIK 200mm
(AFMETING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR)

AANBRENGEN DAMWANDPLANKEN *

FSC HOUT 1000mm x 200mm x 30mm 1,20\~|'

BREEDPLAATVLOER OVERKLUIZING OP BESTAANDE
BETONCONSTRUCTIE INSTROOMZIJDE
GEWAPEND BETON DIK 250mm MET 2,5% AFSCHOT

(AFMETING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR)

NIEUW KROOSHEK STAF 80X10 H.0.H. 100mm

RVS PLAAT (T.B.V. GELEIDING) 1340mm x 1200mm

DRAAGVLOER DIK 200mm

WERKVLOER DIK 50mm

FUNDERING DIK 200mm

(AFMETING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR)

NIEUWE BETONCONSTRUCIE INSTROOMZIJDE DIK 200mm
(AFMETING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR)

DREMPEL HOOG 200mm
(AFMETING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR)

8.00

AANBRENGEN STORTPLAATS TBV KROOSAFVAL

GEWAPEND BETON DIK 250mm MET 2,5% AFSCHOT

AANBRENGEN ROOSTERGOOT ©#200mm

ORT IN HEKWERK V0O
KROOSAFVAL

BEREIKBAARHEID

Legenda

OP ZANDBED 50mm + FILTERVLIES +

(GROVE FRACTIE) 200mm

AANBRENG

HEKWERK 2000mm
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+ bovenkant buis

EIS VOORZORGSMAATREGEL HOGE DRUK GAS
BANDIT KROOSHEKREINIGER
———77 7 EIS VOORZORGSMAATREGEL GASUNIE LEIDINGEN
BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD . FLOW SOLAR MAST
Q/ HOGE DRUK GAS
/ LAGE DRUK GAS STUW LOCATIE
X 400mm x 12(15qm
NGGRANULAAT/ WATER
/
5 MIDDENSPANNING WERKRUIMTE
/ LAAGSPANNING BN IR RIROUTE
L
/ DATAKABEL HEKWERK
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REINIGING, INSPECTIE EN EVENTUEEL
KLEIN ONDERHOUD AAN BETONWERK

maaiveld BESTAANDE CONSTRUCTIE SIFON 15478

ca. 29.00+NAP
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bovenkant buis DU

27.70+NAP
bovenkant buis
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AANBRENGEN GEWAPEND BETON DIK 250mm

(AFMETING N.T.B. CONSTRUCTEUR)

Bovenkant put (Inmeting WL) 29.39

Bovenkant pad (Inmeting WL) 29.46

_

~

Bovenkant betonconstructie (Inmeting WL) 28.93

L0k -
Bodemhoogte instroomzijde (Tekening Heidemij) 27.59

Bodem put (Tekening Heidemij) 25.50

N

— 6.50

3.40

LENGTEDOORSNEDE SIFON 15478

SCHAAL 1:50

8.00

Bodem betonbuis 1250 (Tekening Heidemij) 25.90

BESTAANDE BETONCONSTRUCTIE
HANDHAVEN (BODEM- EN
TALUDBESCHERMING)

AANBRENGEN MEETPUNT

Bodem betonbuis (Tekening Heidemij) 27.31

Bodem put (Tekening Heidemij) 25.20
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BESTAANDE CONSTRUCTIE SIFON 96896

Aanvoerleiding Kwistbeek (Cluster 2 WB21 + Assets

Onderdeel

Sifon 15478 Aanvoerleiding Kwistbeek
Bandit Krooshekreiniger

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Roermond
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch

Hintham 152-E, 5246 AK Rosmalen
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
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