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Bestaand krooshek verwijderen en afvoeren naar loods Waterschap Limburg in Horst

Bestaande Bolina lijn handhaven
aanplant struweel t.b.v. afschermen vuilvang locatie

Bestaande slagboom handhaven

LOCATIE 2

LOCATIE 1

Bestaande beplanting (Japanse Duizendknoop)
verwijderen t/m 50cm diep, incl. bestaande grond
afvoeren

Aanbrengen bodem en talud bescherming
van beton, 20cm dik

ontwateringslocatie afm 10mx10m, opsluiten middels gestorte
betonrand

Bestaande beplanting (Japanse Duizendknoop) verwijderen t/m 50cm diep, incl. bestaande grond afvoeren

Afvoer percolaatwater middels afwateringsgoot 30cm breed aangesloten op zandvangput

Gestortte beton band, 15cm zicht

Te planten struweel

Nieuwe betonverharding

Damwand

Kadastrale grens

Bestaande duikers

Richting afschot

Bolinalijn

Bestaande bomen

P0X

Duiker ontwateringsgoot 20cm diameter

Zandvangput

Lijngoot

Inzaaien gras
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Vuilvang Griendtsveen

Variantenstudie
Variant 5, Locatie 1 en 2

Waterschap Limburg
Waterschap Aa en Maas
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