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+33.78

PVC ∅200
+32.30

+33.75

Brievenbusput
inw. afm. 800x800mm
afm. sparing 800x200mm
Drempelhoogte sparing +33.20 m NAP
Putkop met deksel ∅610mm

+32.00

Uitstroombak 2:3
inw. afm 1000x1000mm

Profiel DWZ 145/7

Leiding aanbrengen in buik damwand
32.700+
Ref

33.683+
33.580+

1.32 1.00 1.47
Principe: Watergang met natuurlijke taluds
Schaal 1:50

Natuurlijke taluds

Principe: Inlaat
Schaal 1:50

32.200+
Ref

33.844+
33.650+

0.20

1:1.5
1:1.5

1:1.5

1.00 2.30

Schuif

Put Inw. 1000x1000mm

FM-Instortstuk
FM400 L=500mm, PN10

Uitwendige diameter ∅406,4mm
Wanddikte 12,7mm
Inwendige diameter ∅381mm

FM-Instortstuk
FM400 L=500mm, PN10

Pendelstuk trekvast ∅400 L=1000mm, PN10

Groutvulling

Uiteinde stalen buis met inschuifflens
door damwand heen
Flens EN1092-1
Bevestiging d.m.v. lassen

Stalen inzetstuk

0.
35

Strips ∅15 mm
Flens

Gaten ∅28 mm
0.57
0.52
0.40

Principe: Putdeksels
Schaal 1:50

W W

Luik met valrooster,
boven de trap,
gelijk met straatwerk

Putkop

2x Straatpot t.b.v.
bediening
spindelschuiven

0.90

0.
60

Putdeksel ∅800 mm

0.80

0.
80

Principe: Watergang met keerwand
Schaal 1:50

1.0
0

0.
35

0.
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1.9
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1.10

1.1
0

Putkop

1.01
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27

Principe: Groof rooster bij inlaat damwand
Schaal 1:50

1.20

Hekwerk nieuwe situatie

Bodem van beton met enkel wapeningsnet
dikte: 0.30 m

L-Keerwand, Zonder hak - L175

1.20

Zand voor zandbed
dikte: 0.30m

Stelvloer zandcement
dikte: 0.30m

Stalen buis Inw. ∅381 mm

0.40

Principe: Klei kist met kwelscherm
Schaal 1:50

0.500.50

Stalen flens 1400x1400x20mm

Klei kist rondom 200mm

0.
50

Staal inw. ø381mm

2.411.001.11

4.50

Kabels en Leidingen
Onder fietspad niet onderzocht, volgens KLIC liggen
hier nog datakabels

Staal inw. ø381mm

RijbaanFietspad

Rijbaan

gem. GWS +31.20 NAP (op basis van peilbuisnr B57F0129
Bron: Provincie Limburg tussen 2016 en 2022)
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32.82+ Riool ∅300

33.19+ Riool ∅600

33.55+ databed

Spindelschuif
mat. RVS 316, ∅400mm

Instortluik met valrooster,
afm. mangat 900x600mm
afwerking vlak (tranenplaat) deksel

1.10

FM-Instortstuk
FM400 L=500, PN10

Spindelschuif
mat. RVS 316, ∅400mm

Bestaande stalen damwand

1.65

Bodem Zuid-Willemsvaart varieert tussen
de -3.00 tot -2.30 KPPendelstuk trekvast, ∅400 L=1000mm, PN10

Stalen plaatverbinding
32.000+
Ref

33.801+

31.315+

31.812+

34.624+

31.712+

32.810+

33.605+

34.255+

33.922+

32.200+
Flensverbinding

8.553.006.871.905.71 3.00

Asfalt, incl. insitu gestorte RWS banden
Materiaal:

Micropave 30 mm
Toplaag AC16 Bind 50mm
Tussenlaag AC22 Bind 65mm
Onderlaag AC22 Base 70mm

2.
41

Putkop met deksel ∅800mm

32.521+

Uitstroombak 2:3
inw. afm 1000x1000mm

Open ontgraving t.b.v. inlaatvoorziening,
Asfalt zagen,

Aanbrengen tijdelijke verharding,
Betonstraatstenen
Straatzand 0.05m
Menggranulaat 0.30m

Aanbrengen asfalt wordt meegenomen
met asfaltonderhoud gemeente

Ladder aluminium breed 415mm
inclusief instaphulp

Ladder aluminium breed 415mm
inclusief instaphulp

FM-InstortstukFlensverbindingFlensverbindingFM-instortstuk
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Klei kist met kwelscherm
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3
B-WE-AS-Schansbeemdweg
15.00m

Bestaande afstand

Bestaande hoogte

Nieuwe Afstand

Nieuwe Hoogte

-1
4.
26

-5
.9
1

-5
.4
9

-5
.15

-2
.4
6

-1
.5
2

-1
.14

-0
.2
4

0.
00 1.5
5

2.
62

4.
05

4.
58

8.
00

8.
23

9.
09

9.
29

11
.4
1

13
.2
0

14
.4
4

14
.7
8

15
.0
0

+3
3.
39

+3
3.
58

+3
3.
59

+3
3.
59

+3
3.
66

+3
3.
70

+3
3.
76

+3
3.
77

+3
3.
77

+3
3.
77

+3
3.
65

+3
3.
67

+3
3.
43

+3
2.
08

+3
2.
07

+3
2.
04

+3
2.
04

+3
3.
19

+3
4.
21

+3
4.
36

+3
4.
41

+3
4.
41

-6
.9
9

-6
.7
7

-5
.4
9

-4
.4
9

-3
.3
0

-2
.8
4

+3
3.
55

+3
3.
41

+3
2.
55

+3
2.
55

+3
3.
34

+3
3.
65

+32.70

+33.65

1:1.5
1:1.5

+33.55

1.651.001.51

4.15

32.000m t.o.v. NAP

4
B-WE-AS-Beelenhofweg
32.71m

Bestaande afstand

Bestaande hoogte

Nieuwe Afstand

Nieuwe Hoogte

-1
5.
00

-1
4.
13

-1
0.
64

-7
.0
1

-4
.3
3

-3
.7
7

-3
.2
2

-2
.16 0.
00

2.
52

2.
60

+3
3.
41

+3
3.
41

+3
3.
46

+3
3.
49

+3
3.
43

+3
3.
43

+3
3.
41

+3
3.
42

+3
3.
42

+3
3.
48

+3
3.
48

-6
.9
4

-5
.6
5

-5
.3
0

-4
.2
9

-3
.7
2

-2
.7
6

+3
3.
49

+3
2.
63

+3
2.
40

+3
2.
40

+3
2.
78

+3
3.
42

1.531.001.64

+32.40
1:1.5 1:1.5

vt

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

1 1

L

FM-Instortstuk

Flensverbinding Flensverbinding

FM-Instortstuk i.c.m
Trekvast pendelstuk en stalen inzet stuk
in de buik van de damwand

Spindelschuif
mat. RVS 316, ∅400mm

1.10

0.80

Spindelschuif
mat. RVS 316, ∅400m

Stalen plaatverbinding
ca. 1000x1000mm tbv montage
stalen buis

Staal Inw. ∅381mm32.52 32.52 Staal Inw. ∅381mm31.81 31.81 Staal Inw. ∅381mm32.81
32.81

3.00

1.60

1.90

Uitstroombak
Beton met schotbalksponning
inw. afm. 1000x1000mm
uitw afm. ca. 1300x1300mm

Keerwand

5.45 6.87 3.00 8.55 1.713.00

Flensverbinding

Bestaande damwand

FM-Instortstuk

Ladder aluminium
incl. instaphulp

Ladder aluminium
incl. instaphulp

+3
2.1

7

Klei kist met kwelscherm

1.50

1.8
0

0.
50

0.
20

Bovenkant damwand ca. +34.25
As weg op ca. +34.67

0.
88

0.
50

ca. +32.81

Bodem Zuid-Willemsvaart
varieert tussen de
-3,00 tot -2,30 KP

Stalen damwand

Staal inw. ∅381mm

KP ca. 33.60

Gronddekking

Principe: Aanzicht inlaat vanaf waterzijde

Dichtlassen van voor en achterkant bestaande
inlaat gat,
Stalen plaat 200x200 mm, dikte 10 mm

Lassen Lassen

Groutvulling

Rooster met flens

Principe: bevestiging inlaat op damwand
Schaal 1:10

Stalen plaat #2

Stalen plaat #1

Principe: Vooraanzicht plaat #1 en #2
Schaal 1:10
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geheel aflassen

hoek zetten

∅0.406

geheel aflassen

Aanvullen met grout
tot b.k. damwand

Onderkant in Zuid-Willemsvaart
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Ploegam BV Aannemingsmaatschappij in de grond-, weg- en waterbouw
Griekenweg 25 5342 PX Oss
+31 412 45 54 50 | www.ploegam.nl | info@ploegam.nl

Onderdeel

PL483Bouwteam Nederweerter Riet
Dwarsprofielen en Principes

Inlaatvoorziening

PL483-UO-TEK-WKC-NWR-001

A0

Div

Definitief

4 6

Situatie  Inlaatconstructie
Schaal 1:50

Dwarsprofiel
Schaal 1:50

Dwarsprofielen
Schaal 1:100

Vrijgave

Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven. Hoogtematen in meters t.o.v. NAP. Dimensies van materialen in millimeters. Coordinaten in RD-stelsel.

DatumControleGetekendOmschrijvingVersie
1.0 Definitief VMe REm RLo 01-04-2026
2.0 Definitief VMe REm RLo 10-09-2026
3.0 aangepast o.b.v. sterkteberekening buis. VMe REm RLo 12-10-2026
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