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1 Inleiding en doelstelling
In opdracht van Van Loo Projects NV heeft BK Ingenieurs B.V. (BK ingenieurs) een partijkeuring voor grond 
conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op de locatie Kolonel Bourgstraat 120 te Evere. Het betreft een 
niet-samengevoegde, droge, in situ partij grond. De topografische ligging en een fotoreportage van de partij zijn 
opgenomen in bijlage 1.

De aanleiding van de partijkeuring is de voorgenomen afvoer van de partij van de locatie. Het doel van het 
onderzoek is het vaststellen van de gemiddelde milieuhygiënische kwaliteit van de partij om de mogelijkheden 
voor hergebruik te bepalen. De onderzoeksstrategie is afgestemd op de voorschriften uit het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk).

Voorliggende rapportage heeft betrekking op ‘Partij 3 (leem 0,3 á 3,3-4,5 m-mv)’ en heeft betrekking op de 
aangetroffen leem in de bodemlaag tot 4,5 m-maaiveld. 

Ter plaatse wordt grond ontgraven ten behoeve van de geplande nieuwbouw, ter plaatse wordt grond ontgraven 
tot een diepte van maximaal 8,0 m-mv. Tot 4,5 m-mv is leem aangetroffen en daaronder zand. De overige grond 
is gelijktijdig gekeurd. De partijen zijn gekenmerkt als ‘Partij 1 (leem 0,3 á 3,3-4,5 m-mv)’, ‘Partij 2 (zand 4,5-8,0 m-
mv)’en ‘Partij 4 (zand 4,5-8,0 m-mv)’. Elke partij is separaat gerapporteerd.

In deze context verklaart BK Ingenieurs B.V. onafhankelijk te zijn van Van Loo Projects NV.

2 Uitgangspunten
Hieronder zijn de uitgangspunten van de partijkeuring opgesomd.
• Het vooronderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek" (NEN 5725 uit 2023).
• De monsterneming is uitgevoerd conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 (versie 9.1 van 2 november 2021): 

“monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie”.
• Voor de monsterneming zijn de voorschriften gehanteerd conform de handreiking PFAS bemonsteren, versie 

1.0 van 25 juni 2020. 
• De monsterneming is uitgevoerd door een erkende monsternemer van BK Ingenieurs B.V. vestiging Tilburg, 

Zwartrijt 5, 5056 DD te Berkel-Enschot.
• “De mechanische boringen zijn door BK Ingenieurs B.V. uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 protocol 2101. 

BK Ingenieurs B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor de BRL SIKB 2100 ‘Mechanisch boren’ met 
nummer MEB-027 dat is afgegeven door SGS INTRON Certificate B.V.
Op grond van dit certificaat is BK Ingenieurs B.V. erkend door RWS Leefomgeving / Bodem+ voor het 
uitvoeren van mechanische boringen zonder waterdruk.”

• Het procescertificaat MB-058 voor de BRL SIKB 1000 van BK Ingenieurs B.V. en het hierbij behorende SIKB-
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.

• De mengmonsters van het onderzoek zijn door BK Ingenieurs B.V. aangeleverd bij het laboratorium van SGS 
Environmental Analytics B.V. die erkend zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en 
conservering van grond-, bouwstoffen en baggerspecie conform AP04.
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3 Vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten 
behoeve van een in-situ partijkeuring (aanleiding ‘D1’ uit de NEN 5725:2023).

tabel: gegevens onderzoekslocatie
Locatie partij en tevens 
herkomst

Kolonel Bourgstraat 120 te Evere (de locatie is hieronder aangegeven)

Er gaat grond vrijkomen ter plaatse van de geplande nieuwbouw tot een maximale diepte van 
8,0 m-mv. (Hieronder de contouren (blauw) van de geplande nieuwbouw weergegeven).

 
Afbakening partij In-situ. Onderhavige partij betreft de leem aangetroffen in de bodemlaag van 0,3-4,5 m-mv op 

het oostelijk terreindeel. Op een deel van de locatie heeft een kantoorgebouw gestaan met 
daaronder een kelder, dit is inmiddels verwijderd. Ter plaatse van de voormalige kelders is het 
maaiveld 3,0 meter verlaagd. De bodemlaag van 0,0-0,3 en 3,0-3,3 ter plaatse van de 
verwijderde kelder bevat bijmengingen met slooppuin en maakt geen onderdeel uit van 
onderhavige partijkeuring.

Het noordelijk deel van de geplande nieuwbouw wordt maximaal ontgraven tot 4,5 m-mv en 
het zuidelijk deel (het reeds verlaagde gedeelte tot 3,0 m-mv) van de geplande nieuwbouw tot 
maximaal 8,0 m-mv. Voor onderhavige partij betekend dit dat een deel van 0,3-4,5 m-mv is 
gekeurd en het overige deel van 3,3-4,5 m-mv (hier zijn de voormalige kelders gelegen welke 
zijn verwijderd). 
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Historisch gebruik Noordelijk terreindeel 

 
Huidige en vroegere terreingebruik ter plaatse van de ontgravingszone is al decennia lang 
hoofdzakelijk in gebruik als een parking. 

In een gebouw aan de achterzijde van het terrein was van 1958 tot 1984 een garagewerkplaats 
met 2 putten gevestigd evenals een verfcabine. Diverse ingegraven stookolie- en benzinetanks, 
voorzien van distributiepompen waren op het terrein aanwezig.

Tot voor kort werd de site bezet door het bedrijf Axus s.a, een bedrijf dat actief is in de verhuur 
van motorvoertuigen. Er was een kantoorgebouw met kelders, een parkeerplaats zowel 
ondergrondse als openluchtparkeerplaatsen aanwezig. Het voormalige gebouw aan de 
achterzijde van het terrein was het bedrijf Sineo gevestigd, een bedrijf actief in autoreiniging.

Naar aanleiding van een lekkage uit een Euro Super 95-tank is in 2005 een bodemsanering 
uitgevoerd, conform verklaard op 21/04/2006. Deze sanering bestond uit het afgraven van de 
verontreinigde grond. 

Zuidelijk terreindeel 

Op het zuidelijk terrein deel is voorheen ene kantoorgebouw gesitueerd geweest (inmiddels 
gesloopt) het voormalige kantoorgebouw was onderkelderd (3,0 m-mv).

Voorheen (te zien op de luchtfoto) was het terrein braakliggend. Op basis van historisch 
kaartmateriaal kan geconcludeerd worden dat de locatie in de beginjaren ’50 niet was bebouwd, 
in de omgeving zijn dan al wel verschillende panden gesitueerd. Voorheen betrof het gebied 
landbouw/natuur.

Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)
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Terreinverkenning/huidig 
gebruik

De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 15 mei 2024 uitgevoerd door de 
heer R.J.J. Vos en de heer M. Kaptein. De situatie komt overeen met wat op basis van het 
vooronderzoek werd verwacht. 

Een deel van de te keuren locatie was reeds verlaagd aanwezig tot een diepte van 3,0 m-mv 
(verwijderde kelders). Op basis van de uitgevoerde proefboringen is geconstateerd dat de 
bovengrond tot 4,5 m-mv bestaat uit leem en de bodem daaronder uit zand. Met het indelen 
van de partijen is daar rekening mee gehouden. 

Op het maaiveld tot 0,3 m-mv en op de putbodem van 3,0-3,3 m-mv is bodemvreemd materiaal 
aanwezig (beton, plastic, beton) vermoedelijk afkomstig van sloopwerkzaamheden ter plaatse. 
In de bodem vanaf 0,3 á 3,3 m-mv zijn geen bijmengingen aangetroffen. De vaste bodem 
betreft ongeroerde grond.

Eerder uitgevoerde 
onderzoeken

Op de onderzoekslocatie zijn bodemonderzoeken uitgevoerd, zie tabel ‘bodemonderzoek-
onderzoekslocatie’. Er zijn geen bodemonderzoeken bekend welke zijn uitgevoerd in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie.

Bodemopbouw en 
antropogene lagen

Op basis van eerder uitgevoerd bodemonderzoek is het de verwachting dat de bodem tot een 
minimale diepte van 8,0 m-mv bestaat uit zandige leem zonder bodemvreemde bijmengingen.

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging

Nee
Naar aanleiding van een lekkage uit een Euro Super 95-tank is in 2005 een bodemsanering 
uitgevoerd, conform verklaard op 21/04/2006. Deze sanering bestond uit het afgraven van de 
verontreinigde grond ter hoogte van de voormalige afleverpunten op het noordoostelijk 
terreindeel (net gelegen buiten de ontgravingszone van de geplande nieuwbouw.

Aanwezigheid asbest Met betrekking tot de voormalige bebouwingen is geconstateerd dat rechts achteraan het 
terrein zich een loods bevond (voormalige garagewerkplaats), waarbij asbesthoudende 
golfplaten aanwezig waren Een deel van deze loods was gelegen in de huidige ontgravingszone 
(zie zoneringsplan in bijlage 5). Volgend op het puntdak met asbesthoudende golfplaten volgde 
aan iedere zijde van het gebouw nog een zone met een plat dak, waarbij de afwatering via goot 
naar riolering gebeurt. Er is dus geen sprake geweest van een afdruipzone.

Op het zuidelijk terreindeel is een kantoorgebouw aanwezig geweest. Er is ene uitgebreide 
asbestinventarisatie uitgevoerd voorafgaande aan de sloop van het gebouw. 

Voor beide gebouwen geld dat bij de sloop van de gebouwen het aanwezige asbest is 
verwijderd voorafgaand aan de sloop.

Op de locatie zijn geen gegevens over de aanwezigheid van asbest bekend in de bodem.

Op de locatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in de onderstaande 
tabel.
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tabel: bodemonderzoek onderzoekslocatie
Adres Onderzoek

(soort, kenmerk, datum, bureau)
Bijzonderheden/conclusie

Bodemonderzoek op de onderzoekslocatie
Technisch verslag van uitgegraven 
bodem, Aanleg ondergrondse 
parking Kolonel Bourgstraat 120 
1140 Evere, Tauw Belgium NV, 
Referentie Tauw: 1472751, d.d. 18 
juli 2018

De bodem op het noordelijk terreindeel is onderzocht van 0,3 tot 
een diepte van 4,0 m-mv. Alle mengmonsters en individuele 
monsters zijn beoordeeld met de code 201. 

De grond kan vrij hergebruikt worden buiten de kadastrale 
werkzone op bestemmingstype I t.e.m. V, binnen de kadastrale 
werkzone wordt geen uitspraak gedaan omdat het terrein in het 
Brussels Gewest ligt. De grond kan gebruikt worden als 
bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product.

Kolonel 
Bourgstraat 120 
1140 Evere

Actualisatie van het technisch 
verslag 1472751 – Aanleg 
ondergrondse parking – Kolonel 
Bourgstraat 120 te 1140 Evere, Tauw 
Belgium NV, Kenmerk L001-
1479748SOY-V01, d.d. 08-11-2021

Na hertoetsing werd voor geen enkel mengmonster of puntstaal 
een overschrijding vastgesteld. De code 201 blijft bijgevolg 
behouden. Er zijn geen wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe 
normen.

Aanvullend is het zuidelijk terreindeel onderzocht en is de bodem 
op het noordelijk terreindeel aanvullend onderzocht tot een diepte 
van 7,0 m-mv. 

De bodem op het noordelijk terreindeel is uiteindelijk onderzocht 
van 0,3 tot een diepte van 7,0 m-mv. Alle mengmonsters en 
individuele monsters zijn beoordeeld met de code 201. 

De bodem op het zuidelijk terreindeel is onderzocht tot 7,0 m-mv 
en ter plaatse van de voormalige kelder (garage) van 3,3 tot 7,0 m-
mv. Alle mengmonsters en individuele monsters zijn beoordeeld 
met de code 201.

Onderzoekshypothese
De verwachting is, op basis van het vooronderzoek, dat de partij voldoet aan de hergebruiksnormen voor 
kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’, generiek beleid voor toepassing van grond op landbodem (volgens paragraaf 
4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving). 

De verwachting is, op basis van het vooronderzoek, dat de partij voldoet aan de hergebruiksnormen voor 
kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’, generiek beleid voor toepassing van grond in oppervlaktewaterlichaam 
(volgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving). 

Te onderzoeken standaard stoffen
Voor de te analyseren parameters wordt op basis van de beschikbare gegevens uitgegaan van het 
standaardonderzoekspakket Variant A conform Bijlage J bij de Rbk 2022 aangevuld met analyse van PFAS (30 
verbindingen) conform de advieslijst van 12 juli 2019 van het ministerie van I&W en hoeven er geen aanvullende 
parameters te worden geanalyseerd.

Andere relevante parameters en/of verwacht bodemvreemd materiaal
Op basis van het vooronderzoek wordt, naast het standaardonderzoekspakket variant A aangevuld met analyse 
van PFAS (30 verbindingen) conform de advieslijst van 12 juli 2019 van het ministerie van I&W, de partij 
aanvullend onderzocht op arseen en chroom. 

Op verzoek van de opdrachtgever is de partij aanvullend uitloogonderzoek uitgevoerd voor de parameter sulfaat 
(eluaat) middels een schudproef.
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4 Uitgevoerd onderzoek
Voorafgaand aan de monsterneming is voor de partij een monsternemingsplan en monsternemingsformulier 
opgesteld waarin de gegevens van de partij staan vermeld. Tijdens de monsterneming zijn deze gegevens van het 
plan gecontroleerd. Het monsternemingsplan en monsternemingsformulier zijn opgenomen als bijlage 4 van 
voorliggende rapportage. In bijlage 4 zijn tevens zes boorprofielen (waarvan drie ter plaatse van onderhavige 
partij) opgenomen van de bodemopbouw ter plaatse van de uitgevoerde proefboringen. 

Voor de monsterneming zijn boringen in de partij volgens een systematisch raster geplaatst. Per laag van 
maximaal 0,5 meter is een greep genomen van minimaal 0,18 kg. Van de grepen zijn alternerend twee 
mengmonsters van minimaal 9 kg samengesteld. 

Voorafgaand aan de monsterneming is het oppervlak van het maaiveld en de putbodem ter plaatse van 
voormalige kelder op het zuidelijk terreindeel visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte 
fragmenten. Deze zijn niet aangetroffen bij de inspectie van het maaiveld, op het maaiveld zijn wel resten 
baksteen, beton, plastic (slooppuin) aangetroffen. Tijdens de monsterneming van. de partij is de opgeboorde 
grond visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte fragmenten. Deze zijn niet aangetroffen in 
de opgeboorde grond, tevens zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de opgeboorde grond

De gegevens van het uitgevoerde onderzoek zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

tabel: gegevens uitgevoerd onderzoek
Datum monsterneming 15 en 16 mei 2024
Tijdsbesteding 15 mei; 09:20 - 15:04 uur en 16 mei; 08:05 - 15:45 uur
Erkend monsternemer R.J.J. Vos
Aantal partijen 1

maximale 
lengte (m)

maximale 
breedte (m)

maximale diepte (m) volume (m3) massa (ton) Afmetingen / 
partijomvang 

68 34 4,5 m-mv 
(bemonsterde traject 
van 0,3-4,5 en 
plaatselijk van 3,3-4,5 
m-mv)

3.864 8.115

In depot / in situ in-situ
Grondsoort leem, zwak zand
Bijmenging geen 
Plastic waargenomen geen plastics visueel waarneembaar op de partij 
Aantal grepen  totaal 108 grepen, 54 grepen per mengmonster  
Analysepakket  standaard stoffenpakket variant A, PFAS (30 verbindingen) aangevuld met de parameters arseen 

en chroom. Eluaat sulfaat (uitloogonderzoek middels schudproef).
Datum analyse 17 t/m 27 mei 2024
Analyses uitgevoerd door Laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V.
 De afmetingen van de partij zijn opgenomen in bijlage 4. De massa van de partij is berekend met een soortelijke dichtheid van 2,1 ton/m3. 

Deze dichtheid is in het veld bepaald aan de hand van een weegproef. 
 Van de grepen zijn alternerend twee mengmonsters van elk minimaal 9 kg samengesteld.
 Het standaardpakket ‘A’ is vastgelegd in Bijlage J van de Rbk 2022. Het standaardpakket omvat de parameters: droge stofgehalte, 

lutumgehalte, organisch stofgehalte, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), som PAK (10 
VROM), som PCB en minerale olie. Voor de analyse op PFAS wordt de advieslijst met 30 verbindingen (versie 12 juli 2019) van het ministerie 
van I&W aangehouden. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 

De beide mengmonsters (MM3 en MM4) welke zijn gebruikt voor het uitloogonderzoek op sulfaat zijn 
samengesteld uit de grepen van de partijkeuring. Sulfaat betreft een niet genormeerde parameter.

In afwijking van de BRL SIKB 2100, protocol 2101 par 7.1.1 wordt in de bovenste 5 meter van de bodem (in situ 
partijkeuring) geen afdichting aangebracht. De reden is dat dit gezien het doel van de keuring (ontgraving en 
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toepassing elders) niet gewenst is. Deze afwijking van protocol 2101 is niet-kritisch omdat het niet van invloed is 
op het resultaat de partijkeuring.
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5 Toetsingskader
Generiek kader
Een partij grond wordt ten behoeve van de vermelding van de kwaliteitsklasse volgens (artikel 25d) van het Besluit 
bodemkwaliteit in de volgende kwaliteitsklassen ingedeeld:
a. voor het toepassen op of in de landbodem volgens (paragraaf 4.124 van) het Besluit activiteiten leefomgeving: 

de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, ‘wonen’, ‘industrie’, ‘matig verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’, zoals 
onderscheiden in tabel 1 van bijlage B bij de Rbk 2022; en

b. voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam volgens (paragraaf 4.124 van) het Besluit activiteiten 
leefomgeving: de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ of ‘niet verontreinigd’, ‘licht verontreinigd’, ‘matig 
verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’, zoals onderscheiden in tabel 2 van bijlage B bij de Rbk 2022.

5.1 Toelichting op toetsing
Omrekening naar standaardbodem
De door het laboratorium bepaalde concentraties van de onderzochte stoffen zijn voor de toetsing aan de 
kwaliteitseisen die voor de stoffen voor de standaardbodem zijn opgenomen in het toetsingskader, omgerekend 
naar concentraties in een standaardbodem met behulp van de gemeten gehalten lutum en organische stof.

Toetsingsregels
Om vast te stellen dat een partij grond of baggerspecie een specifieke kwaliteit bezit, worden de resultaten van 
het onderzoek naar de concentraties van de onderzochte stoffen die in bijlage B zijn vermeld, getoetst volgens dit 
artikel, de toetsingsregels die zijn opgenomen in de op de specifieke kwaliteit toepasselijke tabel van bijlage B 
en, wanneer zich een in dat onderdeel omschreven situatie voordoet, onderdeel I van bijlage G.
De toetsing vindt plaats op grond van de concentratie van elk van de onderzochte stoffen die het rekenkundig 
gemiddelde is van de voor standaard bodem omgerekende concentraties van de stof die in alle onderzochte 
mengmonsters zijn bepaald.

Toetsingsresultaat
De partij grond bezit een specifieke kwaliteit wanneer de rekenkundig gemiddelde concentraties van alle 
onderzochte stoffen voldoen aan de voor de specifieke kwaliteit geldende kwaliteitseisen.
Het resultaat van de toetsing is een vermelding van de kwaliteitsklasse waarin de partij grond is ingedeeld, zowel 
voor het toepassen op of in de landbodem als voor het toepassen in oppervlaktewaterlichaam volgens (paragraaf 
4.124 van) het Besluit activiteiten leefomgeving;

Toetsprogramma
BK ingenieurs maakt voor de toetsing aan de generieke kwaliteitseisen gebruik van een toetsprogramma dat door 
SGS Environmental Analytics B.V. is gevalideerd aan de hand van Bodem Toets en Validatie (BoToVa). BoToVa is 
een door het ministerie van IenW ingestelde service voor het onafhankelijk toetsen aan bodemnormen. De 
toetsingen zijn opgenomen als bijlage 3 en zijn gecontroleerd door BK Ingenieurs B.V. op correctheid.

GBT
Voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing worden de analyseresultaten van de metalen getoetst 
aan de emissietoetswaarden. Indien de emissietoetswaarden worden overschreden, dient uitloogonderzoek 
uitgevoerd te worden. De overige parameters (niet-metalen) dienen te voldoen aan de eisen voor kwaliteitsklasse 
‘Industrie’ voor toepassing op landbodem en kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ voor toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam.

PFAS landelijk beleid
In december 2023 is het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ 
geactualiseerd en van kracht geworden. De parameters PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) zijn nog niet 
opgenomen in het Bbk en de BoToVa-service. In de onderstaande tabellen zijn de toepassingsnormen voor het 
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toepassen van grond en baggerspecie op landbodem en in oppervlaktewater opgenomen. Verdere toelichting op 
de verschillende toepassingssituaties staan in het handelingskader. 

tabel: toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem
Bodemfunctieklasse PFOA (totaal) (µg/kg ds) Overige PFAS (per individuele stof) (µg/kg ds)

Toepassen van grond en baggerspecie op landbodem

‘Landbouw/natuur’ 1,9 1,4

‘Wonen’ of ‘Industrie’ 7,0 3,0

Baggerspecie verspreiden, als bedoeld in artikel 35, onder f, Bbk (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of 
weilanddepot)
N.v.t. 7,0 3,0

Toepassen van grond en baggerspecie grootschalig toepassen

N.v.t. 7,0 3,0

Toepassen grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden

N.v.t. Gebiedskwaliteit, indien niet 
bekend 0,1

Gebiedskwaliteit, indien niet bekend 0,1

tabel: toepassingsnormen voor het toepassen van grond/baggerspecie in oppervlaktewaterlichaam
Toepassingswaarden per toepassingssituatie

     

PFOS 
(µg/kg 

ds)

Overige 
PFAS 

(µg/kg ds)
Rijksw
ater

<3,7 <0,8Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas (1): * verspreiden 
van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in 
artikel 35, onder g, BBK en
* het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige 
constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.

Ander
s

<1,1 <0,8

Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan 
met een rijkswater (1) (2)

<3,7 <0,8

Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.(2)(3) <1,1 <0,8

Niet toepasbaar >3,7 >0,8

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) 
stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK 
(verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater).

Toepasbaar, wel 
meten en toetsen op 

uitschieters.

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in waterbouwkundige 
constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK

Toepasbaar, wel 
meten en toetsen op 

uitschieters.
Baggerspecie verspreiden, als bedoeld in artikel 35, onder f, BBK (verspreiden van baggerspecie op 
aangrenzend perceel of weilanddepot) PFOA: 7 3
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6 Resultaten
De concentraties van de onderzochte stoffen, gehalten en waarden van andere relevante parameters in elk 
mengmonster zijn door het laboratorium gemeten conform de afgestemde meetmethoden in AP04 en de 
rapportagegrenzen in bijlage G bij de Rbk 2022.

Met het uitvoeren van het uitloog onderzoek op de parameter sulfaat middels een schudproef is de 
uitloogbaarheid van de parameter sulfaat bepaald op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In het eluaat van 
onderhavige partij is in beide mengmonsters gemiddeld 9,5 mg/l (0,95 mg/kg ds) aan sulfaat gemeten. In 
mengmonster MM3 is in het eluaat <1 mg/l (<10 mg/kg ds) aan sulfaat gemeten, deze waarde is voor de 
berekening van het gemiddeld omgerekend met de factor 0,7.

De opdrachtgever heeft aangegeven niet te weten waar de partij toegepast gaat worden. Om deze reden is het 
niet mogelijk de analyseresultaten van de partij te toetsen aan de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende 
bodem en de bodemfunctieklasse van het toepassingsgebied.

6.1 Besluit bodemkwaliteit - generiek kader 
Toepassing op of in de landbodem
Op basis van de toetsing voldoet de partij aan kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’.

Toepassing op bodem of oever van oppervlaktewater
Uit het toetsingsresultaat ‘toepassing op bodem of oever van oppervlaktewater’ blijkt dat de milieuhygiënische 
kwaliteit van de partij wordt geclassificeerd als klasse ‘algemeen toepasbaar’ .

6.2 Besluit bodemkwaliteit - grootschalige toepassing
Uit de toetsing(en) blijkt dat alle parameters voldoen aan de emissietoetswaarden. De partij kan worden toegepast 
in een grootschalige toepassing (landbodem en oppervlaktewaterlichaam). Aanvullend uitloogonderzoek is niet 
noodzakelijk.

6.3 Toetsing PFAS 
Toepassing op landbodem
Op basis van de toetsing aan het handelingskader PFAS voldoet de grond aan kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ 
voor toepassing op landbodem. 

Toepassing in oppervlaktewaterlichaam
Op basis van de toetsing aan het handelingskader PFAS zijn er geen toepassingsbeperkingen voor het toepassen 
in een oppervlaktewaterlichaam.
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7 Conclusie
Op 15 en 16 mei 2024 heeft BK Ingenieurs B.V. een partijkeuring voor grond uitgevoerd op de locatie Kolonel 
Bourgstraat 120 te Evere. Deze rapportage beschrijft ‘Partij 3 (leem 0,3 á 3,3-4,5 m-mv)’ en heeft betrekking op de 
aangetroffen leem in de bodemlaag tot 4,5 m-maaiveld. 

Op basis van de analyseresultaten wordt de partij ingedeeld in kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ voor het 
toepassen op of in de bodem. 

De partij wordt ingedeeld als klasse ‘algemeen toepasbaar’ voor het toepassen op bodem of oever van 
oppervlaktewater.

De partij is tevens toepasbaar in een grootschalige toepassing (landbodem en oppervlaktewaterlichaam).

Met het uitvoeren van het uitloog onderzoek op de parameter sulfaat middels een schudproef is de 
uitloogbaarheid van de parameter sulfaat bepaald op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In het eluaat van 
onderhavige partij is in beide mengmonsters gemiddeld 9,5 mg/l (0,95 mg/kg ds) aan sulfaat gemeten. 

Zowel op het oppervlak van de partij als in de opgeboorde grond is geen plastic en/of zwerfafval aangetroffen. In 
de Regeling bodemkwaliteit wordt aangegeven dat in de grond en baggerspecie die in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit wordt toegepast alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of 
hout mag voorkomen.



Bijlage 1    Partijaanduiding



Bijlage 1.1  Topografische ligging
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Bijlage 1.2  Foto's onderzoekslocatie
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