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Spindelschuif�aan�binnenkant�dijk
-Aanbrengen stroomprofiel
-Aanbrengen vaste ladder
-Instorten straatpot in

putplaat voor spindel
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Lengteprofiel LP-2
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Hoogte bestaande situatie

Afstand bestaande situatie
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Put�beton�(uiterlijk�indicatief)
-inw.�2000x2000mm
-1x putdeksel, 1x spindelschuif met stroomprofiel in put
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trekvast�PE�∅160mm2.00

trekvast doorsteken

Put�beton�(uiterlijk�indicatief)
-inw.�1330x1330mm
-1x putdeksel, 1x spindelschuif met stroomprofiel in put

1:3.8

1:3.8

1:9.7

1:3.6

Hoogte�nieuwe�situatie

Afstand�nieuwe�situatie

Hoogte bestaande situatie

Afstand bestaande situatie

PVC�∅160mmPE�∅160mm
PVC�∅160mm PE�∅160mm

Zie�principe�detail�doorvoer�Damwand

1x straatpot t.b.v. bediening schuif

Aluminium laddersysteem
-Breedte trede 400mm
-Bomen 72x25mm, anti slip
-Afstand treden 280mm h.o.h.
-Wandhouders 165mm
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Verwijderen�bestaand
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Te�verwijderen�riool

Te�verwijderen�riool

300mm grondverbetering

300mm grondverbetering
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Straatpot�t.b.v.�Hijsdavit

Straatpot t.b.v. Spindelschuif

SCHAAL 1 :
Principe�aanzicht�ligging�putdeksel�met�straatpot�in�dijk

50

0.20

heavescherm

PE�∅160mm�rioolbuis

0.20 0.50

0.50

uitsparing heavescherm
200mm buiten buitenkant buis

SCHAAL 1 : Principe doorvoer heavescherm 50

sparing in heavescherm
dichtzetten met klei

0.500.50

0.200.20

PE�∅160mm�rioolbuis

heavescherm

sparing in heavescherm
dichtzetten met klei

PE-flap

0.50
0.50

Schaal 1 :
Overzicht�riolering�Dijkvak�3

200

02468m
Schaal 1:200

Opmerkingen:
-Maten�in�meters,�tenzij�anders�vermeld;
-Materiaalmaten�in�millimeters,�tenzij�anders�vermeld;
-Hoogtematen�in�meters�t.o.v.�N.A.P.,�tenzij�anders�vermeld;
-Diameters�in�millimeters,�tenzij�anders�vermeld;
-Coördinaten�in�meters�t.o.v.�Rijksdriehoeksstelsel;
-Hoeken in graden (360°);
-Ligging�kabels�en�leidingen�indicatief�weergegeven,�exacte�ligging�bepalen�d.m.v.�het�graven�van

proefsleuven.
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