
Waarom een dijkversterking in Steyl - Maashoek?

Hoogwaterveiligheid
De dijk bij de Maashoek is op dit moment een zwakke plek in  
het dijktraject Venlo:
• Dijkdoorbraak in 2003
• Nooddijk nodig tijdens hoogwater van juli 2021 

Met de dijkversterking in Steyl – Maashoek wordt de dijk verhoogd en 
versterkt om Steyl de komende 100 jaar veilig te houden voor hoogwater.

 
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijk Maasvallei
Het dijkversterkingsproject in Steyl-Maashoek maakt onderdeel uit van  
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. 
Het HWBP Noordelijke Maasvallei kent twee doelstellingen:
• Primair: het versterken van de huidige kering; hoogwaterveiligheid.
• Secundair: het versterken van de gebiedskwaliteiten;  

ruimtelijke kwaliteit.

Dijkdoorbraak in 2003

Hoogwater in 2021
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Unieke oplossing: zelfsluitende kering 
Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap 
Limburg in gesprek met bewoners en bedrijven 
‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep 
opgericht om samen de opgave, kansen en 
knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het 
gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige 
keuzes maken. 

Er wordt gekeken naar een unieke oplossing:  
een zelfsluitende kering. Deze komt, zonder 
menselijk ingrijpen, ‘uit zichzelf’ omhoog bij 
hoogwater. Deze innovatie is mogelijk, omdat:
• het kloosterdorp Steyl is aangewezen  

als beschermd dorpsgezicht;
• het plein een publieke plek is;
• en het vlak bij Venlo ligt. 

Huidige kering Versterkingsopgave

              Veiligheidsniveau
1/250e per jaar overschrijdingskans 1/300e per jaar overstromingskans (zichtjaar 2125)  

met een signaleringswaarden van 1/1.000e per jaar

              Lengte dijktracé
245 meter (85 meter kering en keermuur,  
160 meter demontabele kering)

194 meter (160 meter zelfsluitende kering (inclusief de 
poorten) en 34 meter aansluiting op de hoge grond)

              Type kering
Kering, keermuur en demontabele kering Keermuur met een zelfsluitende kering en harde kering 

opgenomen in een grondlichaam

              Hoogte kering
+20.0 meter NAP en een drempel-hoogte  
van +18,2 meter NAP

+21,41 meter NAP en een drempel-hoogte van  
circa +18.9 meter NAP

Wat verandert er?



De procedure

Wat is er allemaal gebeurd?
Op 8 januari 2019 heeft het waterschap het voorkeursalternatief vastgesteld.  
Hierin is de zelfsluitende kering opgenomen.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.
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Wat speelt er nu?
Het totale dijktraject is uitgewerkt in een Ontwerp 
Projectplan Waterwet (OPPW). Dit document en 
bijbehorende stukken liggen nu ter inzage van  
15 oktober tot en met 25 november 2021.

De stukken inzien
U kunt het OPPW en de bijbehorende stukken 
digitaal en fysiek inzien. U leest er meer over  
op de website.

Zienswijze indienen
Iedereen kan een reactie geven op het OPPW en 
de bijbehorende stukken. Deze reactie wordt een 
zienswijze genoemd. U kunt deze zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Of laat u op deze 
inloopbijeenkomst helpen bij het formuleren  
van uw zienswijzen.

Wat gebeurt er daarna?
De ingediende zienswijzen worden meegenomen 
bij de vaststelling van de besluiten. In een  
‘nota van beantwoording’ wordt toegelicht 
in hoeverre de zienswijzen geleid hebben tot 
wijzigingen in de stukken. Degenen die een 
zienswijze indienen, worden hierover schriftelijk 
geïnformeerd.

Lees meer over de terinzagelegging 
van het OPPW op de website.



Wat komt eraan?
Drie aannemers werken momenteel een ontwerp voor de zelfsluitende kering uit,  
waaruit het waterschap uiteindelijk een keuze maakt. 

Ruimtelijke kw
aliteit

O
m

gevingshinder

Technie
k

Prijs

Het ontwerp moet aan strenge voorwaarden 
voldoen. Die zijn ondergebracht in vier criteria:  

1. De ruimtelijke kwaliteit. Het inpassen in de 
omgeving: past het ontwerp van de kering goed 
bij kloosterdorp Steyl?

2. De techniek. Is de kering technisch betrouwbaar?

3. De prijs. Is de kering slim, sober  
en doelmatig?

4. De mogelijke omgevingshinder tijdens  
de werkzaamheden. Ondanks dat er altijd hinder 
zal zijn, moet door slim te bouwen  
de overlast tot een minimum worden beperkt.



Ruimtelijke kwaliteit

De ontwerpopgave in Steyl
De ontwerpopgave voor Steyl is samen te vatten in vijf speerpunten: 

1. Een vrij zicht op én van de Maas, dankzij een breed venster 
gebaseerd op een keermuur met een beperkte hoogte in 
combinatie met een zelfsluitende kering.

2. Een samenhangend beeld waarin de nieuwe kering  
aansluit bij de karakteristiek van kloosterdorp Steyl en  
de bestaande keringen. 

3. Een kering en inrichting van de openbare ruimte die,  
gezien vanaf de rivier, aansluit bij de schaal en karakteristiek van 
een rivierlandschap.

4. Een kering en inrichting van de openbare ruimte die, gezien vanaf 
de binnendijkse zijde, aansluit bij de karakteristiek  
van het kloosterdorp en rijksbeschermde dorpsgezicht.

5. Twee ‘poorten’ in de hoeken van de nieuwe kering die  
de overgang tussen binnendijks en buitendijks en tussen  
de zelfsluitende kering en de vaste kering markeren.



Inrichtingsplan zelfsluitende kering
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Het ingepast Voorkeursalternatief 
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Deelgebied 1: aansluiting op de hoge grond 
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1   Dwarsdoorsnede aansluiting op hoge grond

26
december 2020      EPvE Steyl
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De aansluiting op hoge grond
De aansluiting op hoge grond wordt gerealiseerd over 
twee percelen met een natuurbestemming. Deze nu in 
gebruik als volkstuin. Het meest zuidelijke perceel ligt 
binnen de plangrens, het perceel ernaast gedeeltelijk.

De waterkering is hier een dichte harde kering met 
een grondaanberming, binnen- en buitendijks. De 
grondaanberming vermindert de ogenschijnlijke hoogte 
van de harde kering. De relatieve hoogte van de harde 
kering loopt binnendijks op van 2,7m ter hoogte van de 
poort tot 1,1m t.h.v. de hoge grond. Buitendijks loopt 
de relatieve hoogte van de harde kering op van 2,7m 

bij de poort naar 2m. Uiteindelijk verdwijnt deze in de 
hoge grond.

Buitendijks dient de natuurlijke steilrand goed 
herkenbaar te blijven. Om te voorkomen dat de 
grondaanberming van de kering en de steilrand 
‘samenvloeien’ dient gezocht te worden naar een zo 
scherp mogelijke aansluiting van de grondaanberming 
op de steilrand. Het talud van de kering buitendijks 
wordt niet lang en flauw uitgesmeerd maar is markant 
en heeft een helling van max. 1:4. Zo is de aanberming  
herkenbaar als (waterstaatkundig) kunstmatig reliëf.
Vanwege privacy van het aanliggende perceel is het 

inspectiepad binnendijks niet openbaar toegankelijk. 
Ter hoogte van de poort worden het pad en het 1:3 
talud afgesloten met een hekwerk. Dit hekwerk dient 
passend te zijn bij de uitstraling van de poort.

De overeenkomst over de gedeeltelijke verwerving van 
het natuurperceel behelst ook het terugbrengen van 
een carport en het maken van een verhoogd terras met 
uitzicht over de waterkering, langs de steilrand.
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2   Dwarsdoorsnede aansluiting op  
  hoge grond met hekwerk  
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De aansluiting op hoge grond
De aansluiting op hoge grond wordt gerealiseerd over 
twee percelen met een natuurbestemming. Deze nu in 
gebruik als volkstuin. Het meest zuidelijke perceel ligt 
binnen de plangrens, het perceel ernaast gedeeltelijk.

De waterkering is hier een dichte harde kering met 
een grondaanberming, binnen- en buitendijks. De 
grondaanberming vermindert de ogenschijnlijke hoogte 
van de harde kering. De relatieve hoogte van de harde 
kering loopt binnendijks op van 2,7m ter hoogte van de 
poort tot 1,1m t.h.v. de hoge grond. Buitendijks loopt 
de relatieve hoogte van de harde kering op van 2,7m 

bij de poort naar 2m. Uiteindelijk verdwijnt deze in de 
hoge grond.

Buitendijks dient de natuurlijke steilrand goed 
herkenbaar te blijven. Om te voorkomen dat de 
grondaanberming van de kering en de steilrand 
‘samenvloeien’ dient gezocht te worden naar een zo 
scherp mogelijke aansluiting van de grondaanberming 
op de steilrand. Het talud van de kering buitendijks 
wordt niet lang en flauw uitgesmeerd maar is markant 
en heeft een helling van max. 1:4. Zo is de aanberming  
herkenbaar als (waterstaatkundig) kunstmatig reliëf.
Vanwege privacy van het aanliggende perceel is het 

inspectiepad binnendijks niet openbaar toegankelijk. 
Ter hoogte van de poort worden het pad en het 1:3 
talud afgesloten met een hekwerk. Dit hekwerk dient 
passend te zijn bij de uitstraling van de poort.

De overeenkomst over de gedeeltelijke verwerving van 
het natuurperceel behelst ook het terugbrengen van 
een carport en het maken van een verhoogd terras met 
uitzicht over de waterkering, langs de steilrand.
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Deelgebied 2: de zelfsluitende kering 
Referentieontwerp zelfsluitende kering



5   Dwarsdoorsnede planuitwerking: 
noordelijke poort en park
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3   Dwarsdoorsnede planuitwerking



Een verticale kering langs de keermuur, 
binnendijks of buitendijks

Een verticale kering binnenin de keermuur

Een klepkering binnendijks

Een klepkering buitendijks

Mogelijkheden zelfsluitende kering



Systeemruimte voor zelfsluitende kering


